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■入稿フォーマットについてのご注意事項（フルカラープリント）

●線につきまして

[image: ]…　タオル完成時の仕上がり線

出来上がりのタオルの線です。
加工の工程上、多少のズレが発生いたしますので目安としてお考えください。
生地いっぱいに背景色を印刷したい場合、こちらの線いっぱいまで色を配置してください。

[image: ]…　安全領域線

切れてほしくない文字やデザインはこちらの領域内に納めてください。
この枠外の文字などについては、縫製などにより切れてしまう可能性がございます。

[image: ]…　縫製・折り返し（ヘム）部分

縫製部分になります。
この部分にデザインを配置する場合、生地素材による滲みが発生しやすくなります。
滲みが目立つデザインは配置せず、1色ベタ塗り又は白無地をおすすめいたします。

●印刷色につきまして

印刷用データへの変換により、ワード上の色と実際の印刷色に差異が生じます。
色味が大幅に変わってしまう場合があり、ご希望通りの色で仕上げることができないことを予めご了承ください。


●その他ご注意事項につきまして

・画像の印刷、グラデーション表現、アミカケはご使用いただけません。
・ワードアートなどの変形した文字はデータ変換できない場合がございます。予めご了承ください。
・インクによる印刷滲み防止のため、線や文字の太さは1mm以上にしてください。
細かすぎるデザインは印刷に現れない場合がございます。ご注意くださいませ。
・フォントはオフィス系専用フォントとなりますため、全く同じフォントでの印刷ができかねます。
類似のフォントでの印刷となりますのでご注意くださいませ。
・確認用のPDFまたは画面スクリーンショット画像を同じフォルダに格納いただき、
お送りくださいますようお願いいたします。
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